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RONTERASPF ™

OUTFITTERS

FORD

'SIN F

ECOSPORT

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud total 4228 mm

Ancho total con espejos 1980 mm

Altura total 1622 mm

Distancia entre ejes 2490 mm

Peso bruto vehicular maximo 1600 kg

Peso vacio total 1183 kg

MOTOR ; - 34
Tipo 1,6 Litros SOHC EFI. Inyeccidén Electrdnica
Potencia maxima 97 HP @ 5250 RPM

Torgque maximo 141 Nm @ 4250 RPM

FUNCIONES ¥ CARACTERISTICAS PRINCIPALES XLS XLT
Aire acondicionado . .
Asientos delanteros tipo butaca, asientos traseros

60/40 abatibles .

N
Tapiceria de tela . .
Consola de piso central . .
Consola de techo .
Limpiaparabrisas trasero y delantero de dos

velocidades . .
Radio AM/FM con CD . .
Tablero de instrumentos con indicadores de velocidad,

nivel de temperatura y combustible . ]
Compartimiento de enfriamiento en el panel de

instrumentos . °
Parrilla de techo .
Tercera luz de stop .
Espejo exterior derecho/izquierdo manual .

Espejo exterior derecho/izquierdo eléctrico .
Vidrios y seguros eléctricos con control remoto o
Compartimiento debajo del asiento de pasajero

delantero . 8
Cauchos Pirelli 205/65 R15 . ]
Rines de hierro 15" con taza .

Rines de aluminio 15" .
Faro delantero para neblina .
Parachoques Bodycolor .
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SEGURIDAD:

- Bolsa de aire para el conductor.

- Cabina de estructura rigida disenada
para maxima proteccién
de ocupantes.

- Seccién delantera y trasera disefadas
con zonas de alta absorcién de energia
durante impactos.

- Sistema Pats. (Sistema Pasivo Antirrobo).

- Barras de impacto en puertas.

- Barra de impacto delantera (detras de
tablero) unido al piso.

- Columna de direccién colapsable con
volante acolchado.

- Gancho de remolque delanterc y trasero.

- Cinturones de seguridad para todos los
pasajeros.

SUSPENSION DELANTERA:

- Independiente con
amortiguadores y
espirales tipo
MacPherson.

- Barra estabilizadora.

- Amortiguadores de
doble accién.

SUSPENSION TRASERA:

+ Eje torsional semi-
independiente
con amortiguadores
y espirales.

ECOSIPORYT
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Ford Motor de Venezuela, S.A., se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso y sin ninguna obligaciéon retroactiva

COMUMNICATE AL 0-800-800-FoRD (3673) 0 VISITA WWW.FOoRD.COM.VE




